
FUTÉO V

  * Design et élégance...

Radia teur  ver t ica l  à  raccordement  cent ra l

Discret et élégant, le Futéo Vertical apporte chaleur et douceur 

de vivre à votre intérieur en s’intégrant parfaitement dans les 

espaces étroits.



Caractéristiques techniques FUTÉO V Raccordement pour le Futéo V
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KIT DE MONTAGE INCLUS
Kit de montage ‘‘Raccordement vertical’’ (Ref 11-0050)

2 consoles de fixation à ressort avec entretoise,

un bouchon plein, un bouchon purgeur,

un mécanisme de robinet.

Radiateur avec tuyauterie intégrée de profil extra-plat et 

d’une grande élégance en acier de qualité DC 01

• Radiateur réversible

• Fabriqué de série en double panneaux

• Joues latérales clipsées

• Puissances thermiques selon EN 442

• Traitement ATL et revêtements synthétiques selon DIN 55 900

• Coloris standard Blanc RAL 9016

• Fixation par consoles à ressort de pose rapide

   (inclus dans l’emballage)

• Emballage sous film plastique rétractable avec une 

   protection en carton

• Système de contrôle de qualité certifié

   selon DIN EN ISO 9001:2008

Raccordement
5 x 1/2 (2 manchons 1/2 sur le dessus, 1 manchon 1/2 sur 

le côté pour le mécanisme de robinet, 2 manchons 1/2 en 

dessous (au centre) pour  le raccordement central en intégré:  

mécanisme à gauche = départ à gauche / mécanisme à 

droite = départ à droite). 

Filetages de tuyauterie selon ISO 228

Pression de service : 6 bars

Température : 110°C max

Fluide : Eau

Retrouvez tous les accessoires de la gamme Futéo,

ainsi que les gabarits de montage

en page 22
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